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13.3 Procedura di montaggio 

• Calcolare e coprire la superficie del tetto secondo la 
quantità di collettori da montare: 
Spazio necessario per collettore 120 x 255cm. 
Per il supporto in ottone a sinistra e destra altri 13cm: 

 
• Poi è montato il supporto sotto del collettore:  

Fissare l’angolo di montaggio 90x60x60 ai sostegni. 
Mettere l’angolo nel supporto sotto del tetto e fissare ai 
supporti con 2x viti 4x80mm: 

 
• Unire il supporto in legno (63mm x 60mm). 

infilare 4 viti 4x30mm per collegamento: 

 

• Avvitare il supporto in legno orizzontale all’angolo 
premontato (90x60): 
3 viti 4x30mm 

• ATTENZIONE:  

Rispettare assolutamente le misure di montaggio 
delle figure in sezione!!!  

L’apertura del supporto in legno deve essere rivolta ver-
so sopra, in direzione del collettore!! 

 

 
• Viti nel lato sotto del collettore: infilare 2 Bulloni 

M8x40mm: 

 
• Lasciare lento il collettore nella parte sotto, affinchè 

entrambe le viti nei fori dei supporti in legno: 

 
• Montare tutti gli altri collettori nello stesso modo. 

Allineare ad una distanza di 31mm tra i collettori. 
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• Collegare i collettori idraulicamente con raccordi a 
tenuta. Non dimenticare di controllare la tenuta. Per un 
montaggio più agevole il collegamento a sinistra del 
collettore si può ridurre di 35mm. 
Fissare con la chiave! 

 
Sul lato superiore del collettore si trovano 2 dadi M8. 

• Avvitare il collettore con l’angolo (70x70x2,5mm) ai 
supporti del tetto (se necessario avvitare un supporto in 
legno ai sostegni). 
2 viti 4x80mm  
Bulloni M8x20mm + sostegno 8,4x16mm: 

 
• Portare i collegamenti del collettore nel tetto. 

I collegamenti del collettore possono essere portati con il 
set di collegamento (Art.Nr.KF390), nel tetto. 
Il set di collegamento (Art.Nr.KF390) non è compreso 
nella fornitura: 

 
 

• Montare a destra e sinistra dello stesso campo collettore 
2 angoli. 
(angolo di ca. 50cm dalla parte sotto del collettore e ca. 
50cm dalla parte sopra del collettore) 
Questi angoli a battuta servono a stabilizzare i supporti 
laterali in ottone. 
2 viti 4x30mm: 

 
• Infilare il profilo sotto in metallo nell’apertura prevista 

del collettore. 
Avvitare il profilo al supporto in legno: 

 
• Sezione verticale con profilo in metallo sotto montato. 

Il posizionamento del rivestimento in gomma è descritto 
a pag. 38:  

Raccordi in gomma

ca. 81

240

Supporto
63 x 60 mm  

Angolo di montaggio 
90 x 60

Raccordi a 
tenuta

Profili 100 mm

 

31 mm
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• Infilare il profilo laterale nell’apertura del collettore. 
Il profilo in metallo deve essere fissato all’estremità del 
collettore sopra. 

• Fissare il profilo di lato al supporto in legno con viti a 
tenuta e coperchio. 
Fissare il profilo ai supporti (5x per lato): 

 
 

• Sezione orizzontale con profilo in metallo laterale mon-
tato. 
Il posizionamento del rivestimento in gomma è descritto 
a pag. 38: 

 
• Montare il supporto in legno per collegare il profilo in 

metallo sopra. 

• Avvitare il supporto sotto all’estremità sopra del colletto-
re e fissare con viti 4x80mm: 

 
 

• Collocare le strisce a tenuta 20x20mm sull’estremità 
sopra del collettore: 

 
• Avvitare con viti 4x30mm al supporto sotto premontato. 

4 viti 4x30mm: 

 
• Infilare la copertura in metallo da sotto nell’apertura del 

collettore. 
Rifilare la parte sopra del collettore 90°, affinchè sia 
ben fissato nella parte sotto e non possa penetrare neve: 
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• Mettere la guarnizione in gomma: infilare ai 3 lati di 
ogni collettore il rivestimento in gomma (5,48m) fino a 
che sia ben fissato: 

 
Il segno rosso deve essere rivolto verso sopra, la parte 
liscia verso l’esterno. 
Non tirare, ma spingere! 

 
• Piegare la guarnizione all’estremità del collettore (non 

tagliare): 

 
• Fissare le strisce a tenuta (tre per angolo) nella parte 

superiore dell’estremità del supporto in ottone. 
Strisce a tenuta 60x30mm: 

 
 

• Infilare il supporto angolare sopra in metallo e fissare 
bene alla parte sotto (viti 4x30mm). 
Fissare di lato ai supporti del tetto. 
Mettere le viti a tenuta e il coperchio nella parte sopra e 
laterale: 

 
• Montare le altre parti superiori e fissare alla parte sotto 

(viti 4x30mm). 
Avvitare sempre dall’esterno! 

 
• Mettere le strisce in ottone 60x30mm sul profilo sopra in 

metallo come indicato nella figura (protezione dalla ne-
ve): 

 
• Mettere di nuovo le tegole: 
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• Nella parte sotto fissare i profili con il collante o la 
schiuma in PU alla tegola. 
Adattare i profili alla forma della tegola: 

 
• Il tetto è di nuovo coperto: 
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• AVVERTENZA: 

Le indicazioni contenute nella seguente documentazio-
ne tecnica non hanno alcuna pretesa di completezza e 
non sostituiscono il progetto. Sono possibili modi�che 
ed errori.  
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