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13.3 Inserire i tubi 

• AVVERTENZA 

Il tubo in Alu-PEX non deve essere installato alla luce 
del sole. 

L’isolamento del tubo, rispetto all’isolamento in schiu-
ma tradizionale, è più protetto dall’irraggiamento sola-
re, e dai danni degli uccelli. Si ottiene una maggiore 
durata, se è protetto, es. con tubo in PE, Alu o rame. 

I tubi in rame possono essere curvati, ma non ridotti! 

• Il tubo con cavo si utilizza per solare caldo (ultimo 
collettore attraversato dal flusso).  

• Spingere il tubo in Alu-Pex dalla parte interna del tetto 
attraverso le imboccature montate nel modulo di attra-
versamento fino a che possono essere collegati i collet-
tori. In caso tagliare il tubo d’isolamento . Prima di ta-
gliare il tubo d’isolamento, toglierlo e infilarlo nuova-
mente dall’esterno.  

• ATTENZIONE: 

Tagliare l’isolamento in eccesso e riunirlo durante il 
montaggio. Poi farlo avvicinare all’attraversamento su 
tetto e al collettore.   

• Il cavo sonda è inserito nel tappo del cavo ed è chiuso: 

 

 

 
 

• CONTROLLO FINALE ATTRAVERSAMENTO SU TETTO: 

Per la protezione da piggia dell’attraversamento su 
tetto: 

 

 

13.4 Collegamento collettore 

• Spingere l’isolamento esterno del tubo dall’imboccatura 
fino al tetto e fissare con fascette: 

 
• Collegare i tubi in rame con i raccordi alla mandata e 

ritorno collettore: prima avvitare il raccordo al colletto-
re, poi fissare il tubo ISOCONNECT al tubo in rame;  

• Serrare i raccordii:  
Fissare solo con la chiave! 

 
• Portare l’isolamento fino al collettore sotto i telai. 

Raccordo sotto 
Raccordo  

Controllare la 
tenuta 

Cavo sonda: 
curve 

Cavo sonda: 
curve 
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• Evitare la compressione dell’isolamento per minimizzare 
le pieghe.  

• CONTROLLO FINALE ISOLAMENTO: 

L’isolamento dei tubi deve essere portato in modo ac-
curato fino al collegamento alla mandata e al ritorno 
collettore, poiché le perdite di calore sul tetto sono par-
ticolarmente alte. 

Spingere l’isolamento della tubazione anche nella par-
te più interna del tetto fino all’imboccatura, affinché i 
tubi siano ben isolati. 

13.5 Montaggio della sonda collettore e del sen-
sore irraggiamento 

• AVVERTENZA 

Se sull’ultimo collettore c’è ombreggiamento, la sonda 
è infilata in un altro collettore, non in ombra. In caso 
allungare il cavo sonda con cavo resistente ai raggi UV 
con min, 2 x 0,75 mm². In questo caso si modificano le 
temperature del collettore e la temperatura d’entrata 
dell’accumulatore è più alta; ciò non comporta anche 
problemi alla regolazione. 

La sonda collettore (sonda rossa PT 1000) è infilata nella 
sonda immersa sull’ultimo collettore (solare caldo) assicu-
randosi che non possa fuoriuscire (stesso schema a pag. 
22, cap.12.5.2). 

Per raggiungere la temperatura esatta,  utilizzare la pasta 
conduttrice fornita! 

• Sul cavo premontato nell’ ISOCONNECT è collegato il 
cavo sonda.  

• AVVERTENZA 

Inserire il cavo sonda nella fessura del collettore, affin-
ché sia protetto dalle condizioni climatiche.  

Se è installato un sensore irraggiamento, questo è montato 
parallelamente sul lato non in ombra della parte in vetro 
del collettore. 
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• CONTROLLO FINALE TUBAZIONE: CONTROLLARE LE INCLINAZIONI DIE PASSAGGI 

ESTERNO:
Min 6 cm / 1 m

INTERNO:
Min 3 cm / 1 m

 

ESTERNO:
Min 6 cm / 1 m

INTERNO:
Min 3 cm / 1 m

 

ESTERNO:
Min 6 cm / 1 m

INTERNO:
Min 3 cm / 1 m

 

 

ESTERNO:
Min 6 cm / 1 m

INTERNO:
Min 3 cm / 1 m

 

 

ESTERNO:
Min 6 cm / 1 m

INTERNO:
Min 3 cm / 1 m
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14 Montaggio: CONTROL 601 
SP 

 

 
 

14.1 Indicazioni generali 

14.1.1 Indicazioni di sicurezza 
• ATTENZIONE:  

Togliere la tensione di rete (vedi 14.4, pag. 39) 

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per il montag-
gio e la messa in funzione, prima di mettere in funzione 
l’apparecchio. In questo modo si eviteranno danni 
dell’impianto, che possono derivare da usi inappropriati. 
Tutti i lavori devono rispettare le direttive UNI CEI locali e 
devono essere eseguiti solo da personale specializzato. 

14.1.2 Scelta della configurazione della centralina 
La CONTROL 601 SP permette di realizzare varie funzio-
ni. Per la scelta e la disposizione corrispondente dei colle-
gamenti si devono controllare in particolare le impostazio-
ni con la caldaia. 

• Integrazione solare al riscaldamento (vedi collegamento 
idraulico, pag. 6). qui non è necessario prevedere una 
regolazione del riscaldamento. Si consiglia, in partico-
lare in questo caso, di prevedere anche il riscaldamento 
della parte alta con la CONTROL. Perciò l’uscita ACS-
riscaldamento della CONTROL 601 su contatto termo-
stato del generatore / caldaia, vedi 14.1.3, pag. 38. 

• Regolazione caldaia e circuito riscaldamento: possono 
essere regolate caldaie a gas modulanti o caldaie con 
interfaccia 0-10V (vedi 14.3 pag. 38). Nello stesso 
tempo si può regolare il circuito riscaldamento. Tuttavia 
non è possibile la regolazione di un miscelatore di cir-
cuito riscaldamento.  

Se devono essere evitate sovratemperature nel circuito 
durante l’integrazione solare al riscaldamento, si deve 
installare o una centralina esterna per un circuito misto o 
un miscelatore termostatico. Se è installato il TR-
CONTROL, la temperatura ambiente può essere impostata 
attraverso la funzione termostato ambiente. 

14.1.3 Collegamento sonde e uscite 
Per evitare errori di accensione durante la messa in 
funzione, i collegamenti devono essere realizzati 
secondo questa sequenza: 

• Collegare le sonde e le uscite 

• Collegare poi la tensione di rete 

Non seguire questa sequenza può comportare errori 
di accensione durante la messa in funzione, poiché 
es. potrebbero essere segnalati errati valori di tempe-
ratura per uno spegnimento di sicurezza. 

14.1.4 Montaggio 
Il montaggio deve avvenire 
sempre in luoghi chiusi. Scol-
legare la tensione di rete. 
Svitare(1) la parte superiore 
dell’apparecchio (2 (vedi 
figura 1). Poi può avvenire il 
collegamento elettrico.  

 

• ATTENZIONE: 

Non rimuovere mai la parte sopra 
dell’apparecchio, se è presente tensione di rete ! 

14.2 Sonde di temperatura 

Le sonde non hanno polarità di collegamento. Per 
evitare un danno delle sonde collettore a causa di un 
fulmine, si consiglia l’installazione di un parafulmine. 

• AVVERTENZA: 

I tubi delle sonde conducono una minima tensione. 
Questi non devono essere messi nello stesso cana-
le con tubi, che portano più di 50 V. 

Quattro delle otto sonde di temperatura possibili sono 
già collegate alla centralina. Collegare secondo que-
sta sequenza:  

• Sonda collettore (PT1000, cavo rosso): posizione 
nel collettore vedi 13.5, pag. 35. 

• Sensori opzionali: 

• Sonda ritorno circuito riscaldamento  

• Sonda temperatura esterna o 1. sonda T-PRO  

• Sonda caldaia o 2. sonde T-PRO o sensore irrag-
giamento 

Tutte le sonde di temperatura esterne al collettore: 
PT1000, cavo verde 

Posizionamento e collegamento secondo le seguenti 
figure: 

1  
   2    3 



TDMA SOLAR PUR: Documentazione tecnica e istruzioni di montaggio 
 

38 

St
an

d 
04

.5
/2

00
6 

 

P L

M

P h

U

M R

B

AB

CFCF

P r

AF

A C

F2

F6

F3
D2

P Solare

F 1

F5
F4

850 mm

Tasto
ricircolo/vasca

da bagno**

Contatore*

Collegamento
bus**

Entrate digitali
D1..D2

Moduli espansione**

T-PRO 1 
Temp. 

esterna

Accum. 
centrale

RLA*

Accum. 
on*

Ritorno
riscald.**

Accumulo
sopra*

Accumulo
sotto*

Collettore

T-PRO 2
Caldaia

Sensore
irraggiamento

**

Caldaia
modulante

(A3)

(A4)

850 mm

(A1, 
A6)

(A2)

(A3, A5,
U1)

* premontato;  **optional;  F = sonda 

Figura 2: posizione di collegamento per le entrate  

 

ES 24V GND (    )  
Figura 3: schema di collegamento misuratore irraggia-
mento RE 352 (optional) 
 

14.3 Collegamento delle uscite 

• AVVERTENZA: 

Le uscite 1...5 sono già uscite 230 V. L’uscita  6 è 
un contatto pulito. Se l’uscita 6 non è attiva, il con-
tatto  6M-6A è aperto.  

Collegamento dell’alimentazione alle uscite: 

Innalzamento ritorno U
Ricircolo / T-PRO / Caldaia 230 V

Pompa riscaldamento PH
ACS-riscaldamento

3,15 AT

6,3 AT

A3   A4   A5 LS U6M U6AA1  A2L

A1 + A6: pompa solare + controllo pompe min/max: 
premontate. 

A2: innalzamento ritorno (funzione aggiuntiva): 
Con questo contatto la valvola deviatrice è regolata 
per l’innalzamento ritorno del circuito riscaldamento 
(integrazione solare al riscaldamento) (vedi schema 
di collegamento, pag. 51). 

A3: caldaia (funzione a scelta): 
La regolazione caldaia è prevista solo per caldaia 
modulante con interfaccia (vedi 14.1.2). Sull’uscita 
A3 la caldaia può essere spenta su un contatto ag-
giuntivo, se non è necessaria una richiesta di riscal-
damento. 

A4: ricircolo/ T Pro  / pompa riscaldamento (funzio-
ne a scelta): a scelta la pompa ricircolo è regolata su 
un contatto collegato al TPRO o su una pompa di 
riscaldamento. 

A5: ACS-riscaldamento (funzione aggiuntiva):  
Per poter utilizzare tutte le funzioni della CONTROL 
601 SP, in particolare l’innalzamento ritorno del 
circuito riscaldamento, il riscaldamento deve essere 
regolato con la CONTROL. L’uscita A4 aziona 
l’entrata corrispondente ACS-riscaldamento del gene-
ratore es. della caldaia. Se si vuole realizzare su 
questa entrata solo un contatto pulito, si deve preve-
dere un relais, vedi figura 4. 
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Figura 4: collegamento contatto riscaldamento generato-
re/caldaia alla CONTROL 601 SP 

U1: uscita modulante 1 ... 10 V per caldaia con interfac-
cia (funzione a scelta):  

Il generatore deve essere impostato su una potenza 0 - 10 
V e non deve essere modulante (es. Giersch).  

14.4 Collegamento di rete 

L’alimentazione di corrente dell’apparecchio deve avveni-
re con una tensione di rete esterna 230 V ± 10 % (50-60 
Hz): 

3,15 AT

6,3 AT

A3   A4   A5 LS U6M U6AA1  A2L

Sicurezza

Collegamento PE-terra
(giallo/verde) 

Collegamento N-neutro
(blu) 

L1 Fase (nero) 

N Neutro
(blu) 

nterruttore rete
2-poli

230 V 
50/60 Hz 

Tubo  PE
(giallo-verde) 

 
Per il controllo delle entrate e delle uscite deve essere 
impostata la variante impianto „SOLAR PUR“, vedi 14.6.1, 
pag. 41. Poi nel display sotto valori di temperatura è 
indicata la temperatura scelta. Per controllare, se le uscite 
collegate lavorano correttamente, nel menù servizio sotto 
esercizio manuale sono impostate le singole uscite su ON. 
Gli indicatori verdi devono lampeggiare e le pompe e la 
valvola girare.  

Dopo il test impostare l’interruttore su AUTO. 

14.5 Utilizzo e struttura del menù 

14.5.1 Utilizzo  

Con i tasti  e  si procede avanti e indietro nel 
menù principale e nei sottomenù. 

Premendo il tasto - si torna sempre al menù prin-
cipale. 

Con i tasti  e   si possono impostare i valori nel 
menù impostazione. 

Per ogni modifica del valore impostato, questo si illu-
mina. 

Questo valore è confermato e memorizzato solo 

premendo il tasto  . Si procede nei menù successivi 

premendo il tasto  . 

Se un’uscita è accesa, il led corrispondente si illumi-
na.  

Indicatore   LCD Indietro  
nel menù 

Avanti  
nel menù 

Uscita attiva: 
LED si illumina 

 
Indietro al 

menù principale
Diminuire  

valore 
Aumentare  

valore 
Confermare 
impostazioni 

 

Al contatto  
termostato caldaia Contatto 

pulito 
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14.5.2 Struttura del menù 
 

Lo schema del menù sottostante illustra il principio della  
struttura del menù. 

 
 

 Menù principale  Sottomenù  
     

 Menù principale   12:34 
Tc: 70 ° TO: 60 ° 

 

 

 Menù principale   12:34 
Val. temperatura 

 

 

 

 
Impostare valori:   
 

   e 

confermare con .
 

 Menù principale  12:34 
Imp. bilancio 

   

 Menù principale   12:34 
Varianti impianto 

   

 
 

Menù principale  12:34 
Imp. solare 

Procedere nel  
sottomenù: 

  

 

Delta solare 
On: 10 K 

 

* Menù principale   12:34 
Imp. ACS 

 Delta solare 
off: 4 K 

 

 Menù principale   12:34 
Imp. bilancio 

Menù avanti: 

 

Quantità di 
collettori: 3 

 

* Menù principale  12:34 
Imp. riscaldamento 

 Altezza accumulo - 
collettore sopra 7 m 

Menù avanti: 

 

* Menù principale   12:34 
Imp. circuito 

Menù indietro: 

 

Accensione su  
inverno: 20 °C 

 

* Menù principale  12:34 
Imp. caldaia 

 Accumulatore max:  
             85 °C 

Menù indietro: 

 

 Menù principale 12:34 
Servizio 

Tornare al menù 
principale: 

Tornare al 
menù principale ? 

 

     

    

    
*solo attivando la funzione aggiuntiva corrispondente 
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14.6 Funzioni e impostazioni della    
CONTROL 601 SP 

14.6.1 Impostazione della variante impianto 
Oltre alla logica di regolazione dell’impianto SOLAR PUR 
la centralina contiene altre varianti. 

Per prima cosa si deve impostare nel punto menù va-
rianti impianto „SOLAR PUR“!  

Menù principale 12:34 
Varianti impianto 

 

Variante impianto: 
SOLAR PUR 

 

Funzione aggiuntiva 3: 
ACS-riscaldamento/nessuna funz. 

 
Se l’ ACS-riscaldamento deve avvenire con la centralina 
della caldaia, qui è impostata „Nessuna funzione“. Que-
sto deve essere fatto solo con impianti SOLAR PUR senza 
integrazione solare al riscaldamento, vedi 14.3, pag. 38. 
 

Funzione aggiuntiva 7: 
Inn. ritorno /nessuna funz. 

Per l’integrazione solare al riscaldamento è impostato qui 
„Innalzamento ritorno“, vedi 14.9, pag. 51. 
 

Funzione a scelta 1: 
Misuratore irraggiamento / ricircolo /  
T-PRO / reg. caldaia&PR/ nessuna funz. 

Qui può essere scelta una delle funzioni indicate (PR = 
pompa riscaldamento). Indicazioni nei punti successivi. 

14.6.2 Valori indicati (valori di temperatura e bilancio) 

Menù principale    12:34 
Val. temperatura 

Indica tutte le temperature misurate, come es. temperature 
collettore e accumulatore, collettore e accumulo sopra 
min/max.  

Menù principale 12:34 
Val. bilancio 

Indica i diversi valori bilancio, come es. energia, condu-
zione, ore esercizio.  

14.6.3 Funzioni di esercizio dell’impianto solare (imposta-
zione solare) 

Menù principale    12:34 
Imp. solare  

La centralina a microprocessore CONTROL 601 SP è stata 
sviluppata, per garantire un’ottima funzionalità e sicurez-
za d’esercizio dell’impianto SOLAR PUR. La centralina 
permette un ottimo utilizzo con diverse condizioni di ir-
raggiamento e climatiche grazie all’accensione automatica 
tra le due condizioni di esercizio del carico solare.  

Esercizio della pompa solare 

Delta solare 
On: 6 .. 14 K 

Impianto in funzione: se la temperatura della sonda collet-
tore su „Delta solare on“ è maggiore della temperatura 
sulla sonda accumulo sotto e la temperatura collettore è 
maggiore di 20 °C, è accesa la pompa solare (A1) e la 
regolazione a velocità variabile max (A6).  

Impianto in esercizio: non appena la temperatura 
sull’entrata accumulatore sale su un certo valore, la centra-
lina riconosce, che il tubo mandata è completamente 
pieno e la pompa solare gira su un punto min (il punto 
impostato sulla pompa) ed avviene la regolazione a porta-
ta variabile.  

In estate è regolato sul carico Top ed in inverno su riscal-
damento. L’accensione su inverno avviene su una sonda 
ritorno circuito riscaldamento. La temperatura Top (eserci-
zio estate: = ACS-temperatura calcolata + 2K) e la tempe-
ratura riscaldamento (esercizio inverno:= temperatura 
ritorno circuito riscaldamento + 6K) sono calcolate auto-
maticamente.  

Delta solare 
Off: 2 .. 12 K 

Impianto spento: se la temperatura d’entrata 
dell’accumulatore durante il periodo di resa min su „Delta 
solare off“ è minore della temperatura accumulo sotto, la 
pompa solare (A1) rallenta e si spegne. L’uscita 6 è in fase 
di riposo (livello min). la priorità di spegnimento è inizial-
mente attiva, se è terminata la priorità di riempimento. 

Quantità di  
collettori: 2…4  

Qui deve essere impostata la quantità di collettori installa-
ti. 

Altezza accumulatore – 
collettore sopra: 3…10 m 

In questo punto si imposta la distanza tra pavimento ac-
cumulatore e il punto più alto dei collettori. 
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Accensione su  
inverno: 0.. 60 °C 

Qui può essere impostata la temperatura circuito riscal-
damento, poiché qui avviene l’accensione della regolazio-
ne solare per l’esercizio invernale. L’accensione su eserci-
zio invernale avviene sulla sonda ritorno riscaldamento.  

Pompa solare: entrata - funzione - uscita 
Entrata  Funzione 

Sonda collettore 
 

Collettore max 
Partenza impianto 

Accumulo-entrata sonda 
 

Misurazione resa 
Terminare priorità riem-
pimento 
Spegnimento impianto 
Regolazione a 3 velocità 

Sonda accumulo sotto 
 

Misurazione resa 
Spegnimento impianto 

Sonda ritorno 
 

Cambio su inverno 
Innalzamento ritorno 

Uscita: pompa solare 
 

14.6.4 Misurazione resa (impostazione bilancio) 

Menù principale  12:34 
Impostazione bilancio 

La resa solare è calcolata dal delta di temperatura tra le 
sonde resa accumulo-entrata e sonda accumulo sotto, e il 
flusso volumetrico. 

Inoltre c’è la possibilità di realizzare una misurazione 
d’irraggiamento. Il collegamento avviene come illustrato in 
cap. 13.5 Montaggio della sonda collettore , pag. 35 e 
cap. 14.2, pag. 37 . 

Fattore irraggiamento: 
100 W/VM² 

Se la misurazione irraggiamento è attiva, qui deve essere 
impostato il fattore di misurazione irraggiamento. Con il 
sensore irraggiamento Consolar (RE352) viene impostato 
il valore corretto (100 W/Vm²). 

Tornare a ore  
di esercizio solare? 

 

Tornare a  
energia? 

Con queste impostazioni possono essere reimpostate le ore 
di esercizio solare, l’energia oggi e l’energia totale su „0“. 

Tornare a 
protocollo? 

Qui i dati (energia solare giornaliera, max potenza collet-
tore e max temperatura collettore), memorizzati in una 
banca dati, possono essere reimpostati su „0“. Questa 
funzione è possibile solo con interfaccia PC. 

Misurazione resa: entrata - funzione - uscita 
Entrata  Funzione  

Accumulo entrata-sonda 
 

Misurazione resa 
terminare priorità riempi-
mento 
spegnimento impianto 
Regolazione port.variabile 

Sonda accumulo sotto 
 

Misurazione resa 
Spegnimento e accensione 
impianto 

Misuratore flusso volume-
trico 

Misurazione flusso volume-
trico -resa 
controllo e regolazione 
pompe 

Nessuna uscita 

14.6.5 Funzioni di esercizio per la produzione di acqua 
calda          (Impostazione ACS) 

Menù principale    12:34 
Imp. ACS 

 

Regolazione riscaldamento ACS- (AC) parte alta 
Se la temperatura media impostata nella parte alta della 
sonda accumulo sopra non è raggiunta, allora l’uscita 
„ACS-riscaldamento“ è accesa. Su un tasto combinato es. 
vasca da bagno (tasto combi per ricircolo e vasca da 
bagno) si può aumentare la temperatura media nella parte 
alta, es. per un maggiore fabbisogno di acqua calda 
(funzione vasca da bagno). Inoltre l’integrazione può 
essere anche bloccata in determinati orari. 

L’uscita „ACS-riscaldamento“ si accende indipendente-
mente dal funzionamento solare.. 

ACS-riscaldamento 
Temp. calcolata: 30 .. 80 °C 

Se la sonda accumulo sopra ha raggiunto la temperatura 
calcolata impostata, il contatto „ACS-riscaldamento“ si 
apre ed il carico ACS della parte alta è terminato. 

ACS-riscaldamento  
Isteresi: 2 .. 10 K 

Qui può essere impostata l’isteresi di accensione per ACS- 
riscaldamento. Se si sceglie ad una temperatura calcolata 
ACS-riscaldamento di 60 °C ed una isteresi di 5 K, allora 
il contatto „ACS-riscaldamento“ è chiuso  a 55 °C ed è di 
nuovo aperto a 60 °C. 

ACS-riscaldamento  
Tempo: 1 .. 10 min 

L’ACS-riscaldamento funziona più a lungo impostando un 
c erto tempo. Questa funzione permette di caricare 
l’accumulatore su volumi medi, per raggiungere un mag-
giore tempo di riscaldamento.  
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ACS-risc. Temp. EXTRA/comfort  
40 .. 80 °C 

Se il tasto combi (tasto ricircolo e vasca da bagno) è pre-
muto tre volte nell’arco di 5 secondi, la temperatura calco-
lata ACS-riscaldamento è regolata su un certo valore.  

ACS- RISCALDAMENTO 
Ora accensione on / off 

Se l’ora accensione è impostata su „on“, l’ ACS-
riscaldamento è attivo solo nella finestra del tempo impo-
stata.  

ACS- RISCALDAMENTO 
OGNI GIORNO / TUTTI GIORNI / FS-GF 

Qui può essere impostata l’ora di accensione, per poter 
realizzare un’impostazione individuale del  cliente. Si 
possono impostare due periodi di accensione. 

Ogni giorno extra: i vari periodi valgono per tutti i giorni. 
L’impostazione avviene per ogni giorno extra. 

Tutti i giorni uguale: gli stessi periodi valgono per tutti i 
giorni. L’impostazione avviene solo una volta. 

FS/GF: i periodi devono essere impostati solo una volta 
per tutti i giorni feriali e per il fine settimana (sabato e 
domenica). 

• AVVERTENZA:  

Se è attiva la funzione a scelta "Caldaia", l’uscita per 
ACS-riscaldamento si attiva automaticamente 
sull’uscita modulante U1 e sull’uscita caldaia 230V- 
A3. I punti menù in „Imp. ACS“ rimangono attivi e 
l’uscita „Caldaia on/off“ si accende per la richiesta di 
ACS. 

 

Esempio: 

Ora accensione ACS-riscaldam.:  On 

Periodo accensione:  GF 

ACS- riscaldam. on1:   8:00  

ACS- riscaldam. off 1:   16:00  

L’ACS-riscaldamento nei giorni feriali avviene solo tra le 
8:00 e 16:00. 

Regolazione ricircolo ACS 
La pompa ricircolo può essere attivata su un tasto installa-
to in casa e ad una certa ora di accensione. Se il tasto 
combi (tasto ricircolo e vasca da bagno) è premuto una 
volta nell’arco di 5 secondi, allora l’uscita „ricircolo“ è 
accesa e la pompa ricircolo si attiva nel tempo impostato. 

Tempo ricircolo: 
1 .. 10 min. 

Qui si può impostare il tempo della pompa ricircolo. Il 
tempo deve essere calcolato in modo che l’acqua calda sia 
portata fin nel punto più lontano dell’accumulatore.  

Dopo lo spegnimento della pompa avviene una pausa 
intervallo di 15 min. Durante questo periodo la pompa 
non gira, anche se si conferma con il tasto combi. 

Ricircolo 
ora accensione: on / off 

Se l’ora accensione ricircolo è impostata su „on” il ricirco-
lo si attiva nelle finestre del tempo impostate ad un certo 
intervallo (tempo ricircolo/pausa intervallo).  

Si possono impostare tre periodi di funzionamento. Le 
impostazioni sono descritte come sotto  
„ACS-riscaldamento“. 

Esempio: 

Tempo ricircolo:   2 min 

Ora accensione ricircolo:  on 

Ora accensione:  tutti i giorni uguale 

Ricircolo on 1:   8:00  

Ricircolo off 1:   10:00  

Il ricircolo avviene ogni giorno tra le 8:00 e le 10:00 
con un intervallo della pompa di 2 min e una pausa 
d’intervallo di 15 min. Oltre a questo tempo la pompa 
gira solo premendo il tasto. 

ACS-riscaldamento: entrata - funzione - uscita 
Entrata  Funzione  

Sonda accumulo sopra 

 

Regolazione ACS-
riscaldamento 

Accumulo max-limite 

Tasto 

(non incluso nella fornitu-
ra) 

Aumento della temperatura 
calcolata ACS-
riscaldamento, spegnimen-
to pompa ricircolo 

Uscita: ACS-riscaldamento (per centralina caldaia) 
 

14.6.6 Funzioni di esercizio per riscaldamento ed integra-
zione al riscaldamento  (Imp. riscaldamento) 

La regolazione riscaldamento è possibile solo in combina-
zione con la regolazione caldaia (caldaia modulante, vedi 
14.3, pag. 38). 

Menù principale  12:34 
Imp. riscaldamento 

L’impostazione del riscaldamento  avviene sotto questo 
punto del menù. 

Limite GIORNO 
TEMP. ESTERNA:  0.. 40 °C 

 

Limite N OTTE 
temp. esterna: 0.. 40 °C 

Se la temperatura sulla sonda esterna in esercizio giorno o 
notte è al di sopra del valore di temperatura impostato, il 
riscaldamento si spegne (la pompa riscaldamento e la 
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caldaia sono spente). A 2 K al di sotto della temperatura 
impostata il riscaldamento si accende di nuovo. 

Antigelo limite 
temp. esterna: -10...+10 °C 

Se la sonda di temperatura esterna è al di sotto del valore 
di temperatura impostato, il riscaldamento và in esercizio 
indipendentemente dal modo di esercizio.  

Riduzione giorno :  
on / off 

 

Riduzione notte:   
on / off 

La temperatura ambiente può essere ridotta su un valore 
impostabile. È impostabile anche il periodo e la durata 
nelle quali deve avvenire la riduzione giorno e notte. La 
temperatura ambiente desiderata avviene nella finestra del 
tempo impostata. 

Riduzione notte:  
ogni giorno /tutti giorni / FS-GF 

L’impostazione dell’ora di accensione avviene come de-
scritto nel paragrafo 14.6.4, pag. 42. 

Esempio: riduzione notte 
Riduzione notte: on 
Ora accensione: giorni feriali 
GF on: 20:00  
GF off: 6:00  
Ora accensione:  fine settimana 
FS on: 22:00  
FS off: 9:00  
Temp. ambiente notte 
desiderata: 

16 °C 

La riduzione notte avviene durante la settimana tra le 
20:00 e le 6:00 e durante il fine settimana tra le 22.00 
e le 9.00. Le temperature del sistema sono poi ridotte su 
un valore impostato. 

Accensione party :  
On / off 

Se l’accensione party durante la riduzione notte è imposta-
ta su „on", la riduzione notte è prolungata fino a quando 
l’accensione party è di nuovo impostata su „off".  

L’ "accensione party" può essere attivata anche con il TR-
CONTROL. Se l’accensione party non viene disattivata in 
questo punto, allora la riduzione notte si attiva di nuovo 
per la notte successiva.  

Vedi anche documentazione tecnica TR-CONTROL! 

Modo esercizio:  
estate /in vacanza /inverno 

Esercizio estate: la pompa di circuito e la caldaia sono 
spente. L’ACS-riscaldamento è in esercizio. L’antigelo del 
circuito rimane attivo. 

Esercizio inverno: la pompa di circuito, la caldaia e l’ 
ACS-riscaldamento sono in esercizio. L’antigelo del circui-
to è attivo.  

Esercizio in vacanza: la pompa di circuito, la caldaia e l’ 
ACS-riscaldamento sono spente. L’antigelo del circuito 
rimane attivo. 

Innalzamento ritorno  
La CONTROL 601 SP ha una regolazione del delta di 
temperatura impostabile, con la quale può essere regolata 
deviazione idraulica dell’innalzamento ritorno-circuito 
riscaldamento per l’integrazione solare al riscaldamento:  

Delta innalzam. ritorno: 
2 .. 24 K 

Con questa funzione si può impostare il delta di tempera-
tura, affinché la temperatura sulla „sonda accumulo cen-
trale  RLA“ sia più alta della temperatura sulla „sonda 
ritorno riscaldamento“, affinché l’uscita „innalzamento 
ritorno“ sia accesa (la valvola deviatrice è posizionata su 
AB-A). L’isteresi è 2 K ed è impostata.  

Accensione delta di  temperatura:  
entrata  - funzione – uscita 

Sonda  Funzione  
Sonda accumulo centrale 
RLA (premontata) 

Innalzamento ritorno 

Sonda ritorno  
riscaldamento 
(Art. Nr. RE 046) 

Innalzamento ritorno  
Accensione su inverno 

Uscita: innalzamento ritorno (valvola deviatrice) 
 
 
 
 

• AVVERTENZA: 

Durante il riscaldamento della parte alta 
l’innalzamento ritorno è interrotto dalla CONTROL 
601SP, per evitare un corto circuito idraulico. 

• ATTENZIONE:  

Per la regolazione del riscaldamento con una centrali-
na esterna della caldaia questa funzione deve essere 
portata su un relais: il relais sulla pompa di carico 
dell’accumulatore interrompe la valvola deviatrice per 
l’innalzamento ritorno.  

 

Sonda temperatura ambiente attiva  
si / no 

Se alla CONTROL 601SP è collegato un TR-CONTROL, la 
sonda temperatura ambiente integrata può essere attivata 
in questo punto. 

TR-CONTROL  
„disporre i CR“ 

Qui il TR-CONTROL può essere disposto alla CONTROL 
601SP. Vedi la documentazione tecnica TR-CONTROL. 
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I seguenti punti del menù si illuminano poi sotto „tempera-
tura ambiente desiderata" in menù Imp. Circuito riscalda-
mento (vedi 14.6.7, pag. Errore. Il segnalibro non è 
definito.). 

Riscaldamento off a 0...20 K su 
ambiente calcolato 

 

Innalzamento T a:  
0...40 K 

 

Innalzamento T per:  
0,5...12 h 

 

Riduzione T a:  
0...40 K 

 
 

Riduzione T per:  
0,5...12 h 

 

Ventilare TR calcolato:  
0...30 °C 

• AVVERTENZA: 

I punti menù e le funzioni sono descritti nella documen-
tazione tecnica del TR-CONTROL. 

 
TR-CONTROL:  collegamento bus 

Entrata  Funzione  
TR-CONTROL Art.-nr. 
RE440 

Comando remoto e termo-
stato ambiente 

14.6.7 Circuito riscaldamento 

Menù principale  12:34 
Imp.   CR  

 

Temperatura ambiente 
desiderata:  15...30 °C 

La temperatura ambiente impostata è 20 °C. Se si deside-
ra una temperatura ambiente maggiore o minore, questa 
può essere impostata in questo punto. 

La temperatura mandata del circuito riscaldamento è 
regolata in base alla temperatura esterna. La pendenza 
può essere impostata secondo il tipo di edificio ed il tipo 
di impianto di riscaldamento. La caldaia regola la tempe-

ratura mandata sulla temperatura mandata calcolata  
dalla CONTROL 601.  
 

Pendenza:  
0,3...4,4 

Secondo il tipo di edificio ed il sistema di riscaldamento si 
può impostare l’esatta pendenza, vedi diagramma pag. 
35. 
 

Curva: 
1,0...1,6 

La curva dipende dal tipo di sistema di riscaldamento o 
dal radiatore.  

Esempio: curva  

Impianto a pavimento: 1,1 

Radiatore in acciaio  

per un normale collegamento:  

 

1,3 

Convettori secondo dati del costruttore:  
1,3...1,6 

 

• ATTENZIONE 

Per l’integrazione solare al riscaldamento attraverso 
l’innalzamento ritorno possono essere impostate mag-
giori temperature di mandata (vedi 14.1.2, pag. 37). 
La temperatura mandata deve essere al di sotto del 
valore permesso (es. per impianti a pavimento) devono 
essere evitate sovratemperature attraverso precauzioni 
adatte, es. con un miscelatore termostatico. 

 

• AVVERTENZA:  

Funzione di protezione contro instabilità della pompa 
di circuito: la centralina aziona la pompa circuito per 
un minuto al giorno. La funzione di protezione è attiva, 
se la pompa circuito è stata accesa per più di 24 h. 

Regolazione circuito riscaldamento: entrata - funzione - uscita 

Entrata  Funzione  
Sonda temperatura 
esterna (Art. Nr. RE 
046) 

Limite antigelo 

Uscita: pompa circuito riscaldamento 
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Esempio: 

(1.) Località: Aosta 
(secondo tabella: -10°C) 

(2.) Temp. Del sistema riscald.: 
M 70°C/ R 50°C 

(3.) Dal diagramma si ottiene 
una pendenza di 1,6, che deve 
essere impostata sulla centralina.

 Temperatura esterna in °C   

Dati climatici per il calcolo delle temperature di riscaldamento 
Stazioni  t10 Stazioni  t10 Stazioni  t10 
      
Abruzzo   Rieti -3 Oristano 3 
Pescara  2 Roma 0 Sassari 2 
Chieti  0 Viterbo -2   
L’Aquila -5   Sicilia  
Teramo  0 Liguria  Agrigento 3 
  Genova 0 Caltanissetta 0 
Basilicata  Imperia 0 Catania 5 
Potenza -3 La Spezia 0 Enna -3 
Matera -2 Savona 0 Messina 5 
    Palermo 5 
Calabria  Marche  Ragusa 0 
Cosenza -3 Ancona -2 Siracusa 5 
Catanzaro -2 Ascoli Piceno -2 Trapani 5 
Crotone -1 Macerata -2   
Reggio Calabria 3 Pesaro -2 Trentino  
    Bolzano -15 
Campania  Molise  Trento -12 
Avellino -2 Campobasso -4   
Benevento -2 Isernia -3 Umbria  
Caserta 0   Perugia -2 
Napoli 2 Piemonte  Terni -2 
Salerno 2 Alessandria -8   
  Asti -8 Val d’Aosta  
Friuli  Biella -6 Aosta -10 
Gorizia -3 Cuneo -10   
Pordenone -5 Novara -5 Lombardia  
Trieste -5 Torino -8 Bergamo -5 
Udine -5 Vercelli -7 Brescia -7 
  Verbania -4 Como -3 
Emilia Romagna    Cremona -3 
Bologna -5 Puglia   Lecco -5 
Ferrara -3 Bari 0 Lodi -5 
Forlì  -5 Brindisi 0 Mantova -5 
Modena -5 Foggia 0 Milano -5 
Parma -5 Lecce 0 Pavia -5 
Piacenza -5 Taranto 0 Sondrio -10 
Ravenna -5   Varese  -5 
Reggio Emilia -5 Toscana    
Rimini -2 Arezzo 0   
  Firenze 0   
Veneto  Grosseto 0   
Belluno -10 Livorno 0   
Padova -5 Lucca 0   
Rovigo -5 Massa  0   
Treviso -5 Pistoia 0   
Venezia -5 Pisa 0   
Verona -5 Prato 0   
Vicenza -5 Siena -2   
      
Lazio  Sardegna    
Frosinone 0 Cagliari 3   
Latina  2 Nuoro 0   
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14.6.8 Funzioni di esercizio della caldaia 
(Imp. caldaia)  

Menù principale  12:34 
Imp. caldaia 

In questo punto del menù possono avvenire tutte le impo-
stazioni, che interessano la caldaia (es. caldaia a 
gas/gasolio/legna). 

Temperatura caldaia   
m a x : 50...90 °C 

Qui si può impostare la temperatura max della caldaia, 
con la quale la caldaia (generatore) può essere spenta sul 
contatto modulante  (U1 / GND). 

DELTA  caldaia 
m a x : 0....60 K 

Esercizio riscaldamento: qui è impostato il delta di tempe-
ratura tra la temperatura d’entrata calcolata del riscalda-
mento e della caldaia. Se la temperatura d’entrata caldaia 
è più alta su questo delta di temperatura, il generatore si 
spegne. 

Esercizio ACS-riscaldamento: qui è impostato il delta di 
temperatura tra la temperatura calcolata ACS +20 K e la 
temperatura d’entrata della caldaia. Se la temperatura 
d’entrata della caldaia è più alta su questo delta di tempe-
ratura, il generatore si spegne. 

 Esempio: riscaldamento caldaia 

Temperatura calcolata CR: 50 °C 

Temp. calcolata ACS-riscaldam.: 55 °C 

Delta caldaia max: 5 K 

Se la caldaia nell’esercizio ACS-riscaldamento raggiun-
ge una temperatura di 80 °C, la caldaia si spegne. In 
esercizio riscaldamento la caldaia si spegne a 55 °C.  

 

Al menù special ? 
 

Esercizio modulante: la caldaia è regolata con una tensio-
ne tra 0 fino a 10 V. Il rilascio di tensione avviene con un 
delta di temperatura tra la temperatura calcolata ed in 
entrata della caldaia. 

I seguenti 6 punti del menù si illuminano nel menù special 
dell’esercizio caldaia modulante. 

M I N :          2...50 k W 
Potenza caldaia 

Qui può essere impostata la potenza minima della caldaia 
per la regolazione modulante. 

M a x:           2...50 k W 
Potenza caldaia 

Qui può essere impostata la potenza max della caldaia 
per la regolazione modulante. 

0 V :            0...50 k W 
Potenza caldaia 

In questo punto si può impostare la potenza caldaia a 0 
Volt. 

10 V :           2...50 k W 
Potenza caldaia 

In questo punto si può impostare la potenza caldaia a10 
Volt. 

P - P A R A :      0...50,0 
PARAMETRO REGOLAZIONE 

 

T n :       0...500,0 S e c 
PARAMETRO REGOLAZIONE 

Qui i parametri P e I  sono impostati su uscite 0 fino a 10 
Volt. 

Esempio: valore caldaia Giega Star di Fa. Giersch 

 
(1)      Potenza caldaia max: 30 kW 
(2)      Potenza caldaia min: 10 kW 
(3)      0V: 0 kW 
(4)     10V: 30 kW 
P-Param.: 10 
I-Param.: 15s 
Se la temperatura calcolata nella caldaia è al di sotto o 
non è superata, la potenza della caldaia è aumentata o 
ridotta, fino a quando si imposta la temperatura calcolata 
della caldaia. 

 

• ATTENZIONE:  

La regolazione della caldaia modulante è adatta solo 
per caldaie, la cui potenza è sui 0-10 V e non modula-
no da sole. 

Tempo min 
caldaia : 0...30 min. 
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Qui si può impostare il tempo min della caldaia, al quale 
avviene lo spegnimento di sicurezza alla temperatura max 
caldaia. 

• AVVERTENZA:  

Per la regolazione della caldaia devono essere assolu-
tamente rispettate tutte le direttive del costruttore. 

Regolazione caldaia: entrata - funzione - uscita 
Entrata  Funzione  

Sonda caldaia  
(Art. Nr. RE 046) 

Temperatura max 
Regolazione temperatura 
mandata caldaia  

Uscita: uscita modulante U1 + caldaia 230 V on/off A3 

 

14.6.9 T-PRO 

Menù principale   12:34 
Imp.   T – PRO 

La CONTROL 601SP ha una regolazione del delta di 
temperatura universale, con la quale possono essere rego-
late i vari tipi di collegamenti idraulici. 

Sonda temperatura 2  
si / no 

Con l’impostazione "Sonda temperatura 2: no" si imposta 
un interruttore di temperatura sulla centralina di tempera-
tura differenziale T-PRO. 

Delta   
T - P R O : 0...30 K 

Con questa funzione si può impostare il delta di tempera-
tura, affinché la temperatura sulla sonda 1 sia più alta 
della temperatura sulla sonda 2, affinché l’uscita „T-PRO" 
sia accesa.  

Isteresi    
T - P R O : 0...30 K 

Qui si può impostare l’isteresi di accensione, per evitare 
un’ accensione spegnimento del contatto. 

T e m p e r a t u r a 
m i n: 0...100 °C 

 

Temperatura  
m  a x : 0...140 °C 

Qui si può impostare per entrambe le sonde di temperatu-
ra (T-PRO sonda 1 e 2) un valore min o max. 

Tempo    
T - P R O : 0...60 min. 

L’uscita „T-PRO" è inizialmente spenta, se il tempo impo-
stato è trascorso. 

Utilizzare ora accensione 
T-PRO:  si/no 

Se l’ora accensione è impostata su „Si", il T-PRO è attivo 
solo nelle due finestre del tempo impostate. 

T - P R O : 
ogni giorno /tutti giorni / FS-GF 

L’impostazione dell’ora di accensione avviene come de-
scritto sotto paragrafo  1.6.5. 

Esempio:  interruttore temperatura 

Sonda temperatura T2: no 

Temperatura T1 min: 55 °C 

Temperatura T1 max: 60 °C 

Tempo T-PRO:  2 min 

Se la temperatura impostata sulla sonda di temperatura 
T1 è al di sotto di 55 °C, il contatto si chiude. Se la tem-
peratura sulla sonda aumenta di nuovo sui 60 °C, il con-
tatto si apre ad un tempo impostato di 2 min. 

Esempio:  centralina di temperatura differenziale   
Sonda temp. T2: si 
Delta T-PRO: 4 K 
Isteresi T-PRO: 2 K 
Temperatura T1 min: 50 °C 
Temperatura T1 max: 90 °C 
Temperatura T2 min: 50 °C 
Temperatura T2 max: 90 °C 
Ora accens. T-PRO: on 
T-PRO on 1: 8:00  
T-PRO off 1: 16:00  

Se la temperatura sulla sonda T1 a 4 K è più alta di 
quella sulla sonda T2, chiude il contatto dell’uscita. 
L’isteresi è 2 K. Se si supera la temperatura max impo-
stata (90 °C) o se si è al di sotto della temperatura min 
impostata (50 °C) l’uscita si apre. Questa funzione è 
attiva solo tra le 8:00 e le 16. 

 

 

14.6.10 Menù servizio 

Menù principale  12:34 
Servizio 

  

Impostare ora: 
12 : 34 

Qui si può impostare l’ora. Con „–“ si impostano le ore e 
con „+“ i minuti.  

Lunedì 
Impostare giorno + - 

Qui si può impostare il giorno. 



TDMA SOLAR PUR: Documentazione tecnica e istruzioni di montaggio 
 

49 

St
an

d 
04

.5
/2

00
6 

 
St

an
d 

04
.5

/2
00

6 
 

St
an

d 
04

.5
/2

00
6 

 

Ripristinare  
impostazione iniziale ? 

 

Confermare 
la programmazione? 

 

Caricare la 
programmazione? 

Se è confermata „Ripristinare impostazione iniziale?”, 
allora la centralina è riportata alla condizione iniziale 
essa riprende nuovamente i valori iniziali 
dell’impostazione di base. 

Con i punti menù „Confermare la programmazione?“ e 
„Caricare la programmazione?“ le attuali configurazioni 
possono essere memorizzate e caricate di nuovo secondo 
necessità. Queste funzioni sono collegate a delle richieste 
di sicurezza.  

Prevedere 
moduli? 

Qui sono indicati i moduli installati, come ad esempio 
un’interfaccia PC. 

Tempo min spurgo 
T1: 1…5 min 

Il tempo min di spurgo dipende dal numero di collettori e 
dalla lunghezza del tubo solare. Questa impostazione 
fissa il tempo in cui la pompa solare deve girare sul livello 
pompe max durante la priorità riempimento. 

Questo è calcolato automaticamente dalla centralina e 
deve essere impostato solo in casi richiesti (vedi 16, pag. 
57) 

Esercizio manuale? 
 

Qui tutte le uscite possono essere attivate manualmente.  

Esempio: 

Pompa solare 

On:  la pompa solare è sempre in esercizio. 

Off:  la pompa solare è spenta. 

Auto:  la centralina regola il carico solare corrisponden-
te all’impostazione. 

 
Le impostazioni in esercizio manuale hanno la priorità. 
Ciò significa, che la pompa o la valvola possono essere 
accese, anche se la funzione è disattivata in un altro punto 
del menù o si trova in guasto.  

Mettere in esercizio  
l’impianto: 

Qui l’impianto solare può essere messo di nuovo in eserci-
zio. Dopo aver sistemato l’errore, confermando con il tasto 
OK e inserendo il codice (3003) l’impianto è di nuovo in 
esercizio. 

14.6.11 Ulteriori funzioni 
La CONTROL 601 SP può essere collegata ad 
un’interfaccia PC. Con questa funzione l’impianto SOLAR 
PUR controlla l’integrazione al riscaldamento e può essere 
nuovamente impostato. 

L e temperature, la potenza e l’energia possono essere 
protocollate e raffigurati con grafici. I valori indicati pos-
sono essere importati in dati MS-Excel. 

14.7 Guasti e funzioni di controllo 

Nel caso in cui una sonda di temperatura segnali un gua-
sto (corto circuito o interruzione), la centralina reagisce 
secondo i dati della seguente tabella. In caso di guasti 
l’indicatore LCD si illumina ed il guasto appare nel dis-
play. L’interruzione è segnalato es. nel display attraverso  

Interruzione della  
sonda nr. … 

Ed il corto circuito 

Corto circuito della 
sonda nr. … 

Ciò avviene solo per la funzione che è attiva. Cioè, se una 
funzione (es. misurazione irraggiamento) non è attiva e 
non è collegata nessuna sonda, non è segnalato nessun 
guasto, e non avviene una reazione sull’errore della son-
da.  

Guasto della sonda: Effetto: 

Sonda collettore Pompa solare = off 
ACS-riscaldamento = eserci-
zio normale 

Sonda accumulo sopra Pompa solare = off 
ACS-riscaldamento = off 

Sonda accumulo sotto Pompa solare = off 
ACS-riscaldamento = eserci-
zio normale 

14.8 Spegnimento di sicurezza 

Lo spegnimento della pompa solare con uno spegnimento 
di sicurezza è segnalato nel menù „Valori di temperatu-
ra“.  

Carico solare 
terminato (1) 

Le seguenti indicazioni di errore corrispondono agli 
spegnimenti di sicurezza. 
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Se non avviene questo spegnimento appare l’indicazione 
riportata di sotto 

Esercizio 
solare pronto 

14.8.1 Temperatura massima collettore 
Se la sonda collettore o la sonda accumulo on ha raggiun-
to la temperatura max permessa (95 °C) avviene uno 
spegnimento di sicurezza. Se l’impianto è già in funzione, 
la centralina permette una piccola sovratemperatura della 
temperatura accumulo on. 

Carico solare terminato (1) 
 

L’impianto si accende di nuovo in esercizio normale se 
non è superata la temperatura max collettore meno istere-
si. 

14.8.2 Temperatura max accumulo sopra 
Se la sonda accumulo sopra ha raggiunto la temperatura 
max permessa, avviene uno spegnimento di sicurezza.  

Carico solare terminato (2) 
 

L’impianto si accende di nuovo nell’esercizio normale se 
non è superata la temperatura max accumulo sotto meno 
isteresi.  

14.8.3 Temperatura max accumulo sotto 
Se la temperatura dell’accumulo sotto ha raggiunto la 
temperatura max permessa, avviene uno spegnimento di 
sicurezza. Attenzione: evitare una cavitazione nella pom-
pa. 

Carico solare terminato (3) 
 

L’impianto si accende di nuovo nell’esercizio normale se 
non è superata la temperatura max accumulo sotto meno 
isteresi. 

14.8.4 Per un flusso più basso 
Se l’attuale flusso solare durante un certo tempo è basso, 
avviene uno spegnimento di sicurezza. Questo a causa  
della formazione di vapore nel collettore per il forte irrag-
giamento. 

Carico solare terminato (4) 
 

L’impianto parte di nuovo normalmente, non appena le 
condizioni di partenza sono complete. 

14.8.5 Indicazioni di errore 
Le indicazioni di errore si trovano all’interno del paragra-
fo 16.8. 
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14.9 Informazioni collegamento centralina 

Nei punti seguenti sono riassunte le informazioni più im-
portanti per i collegamenti idraulici e le impostazioni della 
centralina.  

Per ulteriori informazioni di collegamenti idraulici vedi 
paragrafo 5, pag. 6. 

14.9.1 PANORAMICA DELLE FUNZIONI: 
• Regolazione solare ottimizzata per integrazione al 

riscaldamento 

• Livello solare max/min (riempimento/esercizio solare) 

• Misurazione resa 

• Innalzamento ritorno (integrazione al riscaldamento) 

• ACS-riscaldamento 

• Misurazione irraggiamento, ricircolo, T-PRO o regola-
zione caldaia con collegamento di una pompa riscal-
damento (circuito riscaldamento non misto) 

• Interfaccia PC opzionale 

Uscita  Impostazione menù Funzione  Tensione 
uscita 

A1 Funzione base Pompa solare 230 V 
A2 Funz. agg. 7 Innalzam. ritorno 230 V** 
A3 Funz. a scelta 1 Caldaia  230 V 230 V 

 

A4 Funz. a scelta 1 Ricircolo, 
T-PRO, 
pompa riscaldam. 

230 V 

A5 Funz. agg. 3 ACS-riscaldam. 230 V 

A6 
 

Funzione base Velocità solare  
min/max 

0 V* 
 

U1 Funz. a scelta 1 Uscita caldaia 
modulante 

0-10 V 

* uscita contatto pulito 
** Attenzione: durante il riscaldamento della parte alta l’innalzamento ritorno è 
interrotto, per evitare un corto circuito idraulico. Per la regolazione del riscal-
damento con una centralina caldaia esterna questa funzione deve essere 
portata su un relais: il relais sulla pompa di carico dell’accumulatore interrom-
pe la valvola deviatrice per l’innalzamento ritorno 

P L

M

P h

U

MA R I

B

AB

CFCF

P r

AF

WW

F2

F6

F3
D2

P Solare

F 1

F5
F4

850 mm

Tasto
ricircolo

/vasca da 
bagno**

Contatore*

Collegamento
bus**

Entrate digitali
D1..D2

Moduli espansione**

T-PRO 1 
temp.esterna

Accumulo
centrale IR*

Accumulo
on*

Ritorno**Accumulo
sopra*

Accumulo
sotto*

Collettore

T-PRO 2
caldaia

Sensore
irraggiam.**

Caldaia
modulante

(A3)

(A4)

850 mm

(A1, 
A6)

(A2)

(A3, A5,
U1)

Schema di collegamento  
* premontato ;  **optional;  F = sonda 

Entrata   Collegamento sonda Funzione  Posizionamento e descrizione sonda Scelta sonda 
F1 Funzione base Si  Regolazione solare Sonda immersa collettore: sonda 

collettore 
 

F2 Funzione base Si (premontata) Regolazione solare Sonda immersa: sonda accumulo 
sotto 

 

F3 Funzione base 
 
 
Funz. agg. 3 
Funz. a scelta 1 

Si (premontata) Regol. solare (pompa 
modulante) 
Limite temp. accumulatore 
ACS-riscaldamento,  
regolazione caldaia, 

Sonda immersa: sonda accumulo 
sopra 

 

F4 Funz. agg. 7 A scelta Innalzamento ritorno 
circuito riscaldamento 

Ritorno riscald.: sonda ritorno risc.  

F5 Funzione base Si (premontata) Misurazione resa 
Spegnimento impianto 
Regol. solare (modulante) 

Entrata accumulatore: sonda 
accumulo on 

 

F6 Funz. agg. 7 Si (premontata) Indicazione temperatura 
Innalzamento ritorno 
circuito riscaldamento 

Sonda immersa: sonda accumulo 
centrale  

 

F7 Funz. a scelta 1 A scelta T-PRO 
Regol. caldaia & CRP 

A scelta:  
T-PRO sonda 1 
Lato nord casa: sonda temp. esterna
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Entrata   Collegamento sonda Funzione  Posizionamento e descrizione sonda Scelta 

sonda 
F8 Funz. a scelta 1 A scelta  T-PRO 

Regolazione solare & 
pompa circuito riscal. 
Misurazione irragg. solare 

A scelta: T-PRO sonda 2 
Caldaia: sonda caldaia 
Vicino al collettore: misuratore irrag-
giamento solare 

 

D1 Funzione base No Funzione ricircolo e vasca 
da bagno 

Bagno: tasto  

D2 Funzione base Si (premontata) Misurazione flusso  
volumetrico 

Tubo ritorno solare: misuratore flusso 
volumetrico 

 

Legenda 
Funzione base: sempre attiva 
 
Funzione aggiuntiva: 
Può essere attivata secondo necessità. 
 

A scelta: secondo il tipo di funzione impostata deve essere collegata la sonda corrispondente. Se 
non è impostata una funzione, il collegamento viene meno. 
 
Scelta sonda: inserimento del collegamento adatto. 

 

Menù variante impianto: Valore consigliato: Impostazione: 
Variante impianto SOLAR PUR  
Funzione aggiuntiva 3 ACS-

riscaldamento 
 

Funzione aggiuntiva 7 In funzione  
impianto 

 

   
Funzione a scelta 
 
 

In funzione  
impianto 

 

Menù impostazione solare: Valore consigliato: Impostazione: 
Delta solare on 10 K  
Delta solare off 4 K  
Numero di collettori In funz. impianto  
Altezza accumulatore- 
collettore sopra 

In funz. impianto  

Accensione su inverno 20 °C  
Accumulatore max 85 °C  
 
 

  

Menù impostazione ACS: Valore consigliato: Impostazione: 
Temperatura calcolata 
ACS-riscaldamento 

55 °C  

Isteresi ACS-
riscaldamento 

5 K  

Tempo ACS-riscaldamento 0 Min.  
Temperatura min ACS-
riscaldamento 

In funz. utilizzo  

Ottimizzazione ACS-
riscaldamento 

No  
 

 

Priorità ACS In. Funz. utilizzo  
Temperatura extra com-
fort ACS-riscaldamento 

65 °C  

Ora accensione riscald. On   
Tempo ricircolo In funz. impianto  
Ora accensione ricircolo On   
Æ Al menù special?   
Riscaldamento on 1 In. Funz. utilizzo  
Riscaldamento off 1 In funz. utilizzo  
Riscaldamento on 2 In funz. utilizzo  
Riscaldamento off 2 In funz. utilizzo  
Ricircolo on 1 In funz. utilizzo  
Ricircolo off 1 In funz. utilizzo  
Ricircolo on 2 In funz. utilizzo  
Ricircolo off 2 In funz. utilizzo  
Ricircolo on 3 In funz. utilizzo  
Ricircolo off 3 In funz. utilizzo  
Æ Tornare al menù 
impostazione ACS? 

  

   

 
Menù imp. Valori bilancio: Valore consigliato: Impostazione: 
Sensore irraggiamento 100 W/Vm²    3)  
Tornare a ore di eserci-
zio solare? 

No  

Tornare a energia? No   
Tornare a protocollo?1)  No   
 
 

  

Menù imp. riscaldamento Valore consigliato: Impostazione: 
Limite riscaldam. giorno 20 °C  
Limite riscaldam. notte 16°C  
Limite antigelo 4 °C  
Riduzione giorno On   
Al menù special   
Temp. ambiente giorno 
desiderata 

18 °C  

Riduzione notte On   
Al menù special   
Temp. ambiente notte 
desiderata 

16 °C  

Accensione party In funz. utilizzo  
Modo esercizio In funz. annuale  
Delta innalzam. ritorno 6 K  
Sonda ambiente attiva? In funz. impianto  
Collegare TR-Control al 
circuito? 

In funz. impianto  

 
 

  

Menù imp. Circuito riscald.: Valore consigliato: Impostazione: 
Temperatura ambiente 
desiderata 

20 °C  

Pendenza  In funz. impianto  
Curva  
 
 

Vedi pag. 35  

Impostazione caldaia:  Valore consigliato: Impostazione: 

Temperatura caldaia min In funz. impianto  
Temperatura caldaia max In funz. impianto  
Delta caldaia max 10 K  
   
Potenza caldaia min In funz. impianto  
Potenza caldaia max In funz. impianto  
Potenza caldaia a 0 V In funz. impianto  
Potenza caldaia a 10 V In funz. impianto  
Parametro regolaz. Para In funz. impianto  
Parametro regolaz. Tn In funz. impianto   
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Tempo min caldaia 
 
 

2 minuti  

Impostazione T-PRO: Valore consigliato:  
Sonda temperatura 2 In funz. impianto  
Delta T-PRO In funz. impianto  
Isteresi T-PRO In funz. impianto  
Temperatura T1 min In funz. impianto  
Temperatura T1 max In funz. impianto  
Temperatura T2 min In funz. impianto  
Temperatura T2 max In funz. impianto  
Tempo T-PRO In funz. impianto  
Ora accensione T-PRO In funz. impianto  
Æ Al menù special ?   
Ora accensione In funz. utilizzo  
T-PRO on 1 In funz. utilizzo  
T-PRO off 1 In funz. utilizzo  
T-PRO on 2 In funz. utilizzo  
T-PRO off 2 In funz. utilizzo  
Æ Tornare al menù T-
PRO? 

  

 
 

  

Menù servizio: Valore consigliato: Impostazione: 
App/Sys   
Impostare ora Attuale   
Caricare programma? In funz. utilizzo  
Caricare veramente? In funz. utilizzo   
Caricare programma 
memorizzato? 

In funz. utilizzo  

Caricare veramente? In funz. utilizzo  
Tempo min spurgo 1 min.  
Æ Esercizio manuale?   
Pompa collettore Auto  
Livello pompe Auto  
Innalzamento ritorno Auto  
Pompa ricircolo Auto  
Pompa riscaldamento Auto  
Caldaia  Auto  
T-PRO Auto  
ACS-riscaldamento Auto  
Tornare al menù servi-
zio? 

Auto  

Prevedere moduli? In funz. utilizzo  
Bloccare menù profilo? Si   
Mettere in funzione 
l’impianto? 2) 

3003   

Æ Tornare al menù 
servizio? 

  

Note: 
1) Con „Tornare a protocollo“ i dati possono essere memorizzati – possibi-
le solo con interfaccia PC! 
2) Il punto del menù si illumina solo se l’impianto và fuori esercizio. 
3) Se sensore irraggiamento Consolar (RE352 / ES3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10 Dati tecnici 

Apparecchio:  Apparecchio in plastica, 200 x 120 x 90 mm 
Protezione:  IP 65 
Tensione esercizio:  230 V ± 10%, 50 ... 60 Hz 
Consumo:  max. 8,0 VA 
Controllo secondo:  Direttive EMV  
Direttive di  
sicurezza:  

DIN EN : 61010-1, 55022, 
50082 – 1, 61326, 61000-4-2, 
61000-4-3, 61000-4-4, 61000-
4-5, 61000-4-6, 61000-4-11. 

Contatti accensio-
ne/relais:  

A1 : 230 V / 2A Triac 
A2...A5 230 V / 2 A relais 
A6 relais accensione (230 V / 2 
A) 

Sicurezza uscite:  A1–A2 rese sicure con 3,15 A. 
A3–A5 rese sicure con 6,3 A. 
A6 resa sicura con 2,5 A. 

Utilizzo:  Menù guida 
Menù servizio:  Ogni uscita può essere accesa 

manualmente. 
Temperatura eserci-
zio centralina: 

0 °C … 40 °C 

Indicazione parte 
misurata:  

Dipende dal tipo di sonda 

Validità:  ± 1K (nella parte  0 ... 100°C) 
Sonda temperatura 
PT 1000 (solo collet-
tore):  

-30 °C ... 180 °C durata tempe-
ratura, 250 °C  

 
Temp. in °C -10 0 10 20 30 40 50 

R in Ohm 961,5 1000 1038,5 1077 1115,5 1154 1192,5 

  60 70 80 90 100 110 
  1231 1269,5 11308 1346,5 1385 1423,5 
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15 Messa in funzione 

15.1 Descrizione del gruppo pompa 

 
Solare caldo  
(mandata) 

 

Sonda tempera-
tura A) „Accu-
mulo on“ 

 

 

 
Solare freddo 
(ritorno) 

Valvola sfiato B) 

 

 

 

 

 
 
Separatore sfiato
 

Raccordo E) per 
sostituzione filtro 

 

Stop C) su misu-
ratore flusso 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo 
riempimento e 
svuotamento D) 

 

 

15.2 Riempimento  

• AVVERTENZA  

Prima del riempimento rimuovere il coperchio 
d’isolamento, poiché il contenitore e l’isolamento si 
possono danneggiare durante il riempimento.  

• L’accumulatore SOLAR PUR è riempito con acqua corri-
spondente alla documentazione tecnica. Con acqua for-
temente calcarea si deve utilizzare acqua decalcificata, 
poiché l’accumulatore si può depositare calcare sugli 
scambiatori esterni dell’accumulatore o anche nei collet-
tori. Perciò l’efficienza dei collettori può essere danneg-
giata. Per ulteriori informazioni vedi sotto messa in fun-
zione.  

• Il tubo di riempimento è collegato al dispositivo di 
riempimento al di sotto della pompa.  

Per permettere lo sfiato dell’accumulatore durante il 
riempimento, la valvola di sfiato B) sul separatore di 
sfiato deve essere aperta (figura). Per evitare acqua su 
parti elettriche, si consiglia, di collegare in quel punto 
un tubo di discesa. 

• Chiudere lo stop C) sul misuratore di flusso.  

Durante il riempimento aprire lo stop del misuratore di 
flusso C) ca. 20 secondi, poi chiudere di nuovo.   

• Aprire il dispositivo di riempimento e volgere l’acqua 
del tubo. Se l’accumulatore è riempito circa fino 
all’altezza del tubo di riempimento U, può avvenire 
l’aumento del livello d’acqua dopo l’aspirazione di que-
sta attraverso il tubo di riempimento.  

 

Raggiunto  ca. 1 cm sotto livello max: terminare il 
riempimento. Chiudere di nuovo la valvola di sfiato B) 
sul separatore di sfiato.    

• Mettere la pallina rossa nel tubo di livello. 

• Se è collegato un circuito di riscaldamento, questo viene 
spurgato e poi riempito. Poi far girare la pompa corri-
spondente. 

 

• Controllare la tenuta dei raccordi di collegamento e in 
caso stringere. Ciò avviene anche per i tubi premontati 
sul coperchio del contenitore.  

• Ora può essere rimesso il coperchio d’isolamento. 
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• AVVERTENZA  

Fare attenzione che non ci siano fessure (coperchio, 
parti laterali e pavimento), se necessario rendere a te-
nuta le fughe tra l’isolamento ed il pavimento.  

15.3 Messa in funzione 

• Prima della messa in funzione controllare, se il tubo 
acqua fredda è aperto e l’accumulatore è riempito con 
acqua fino al segno massimo. 

• Se l’accumulatore è stato riempito con acqua fortemente 
calcarea, prima della messa in funzione l’impianto sola-
re può essere riscaldato con una caldaia a ca. 70 °C. il 
calcare si deposita sullo scambiatore, ma ciò non pre-
giudica nella pratica la funzionalità. I collettori poi non 
sono più in pericolo.  

• Prima di far partire la pompa solare controllare se la 
vite sul misuratore di flusso è aperta. 

• Segnare il livello dell’acqua nell’accumulatore prima di 
far partire la pompa. Dopo il primo esercizio del circui-
to solare (min. 10 min di durata) la pompa solare è 
spenta in esercizio manuale (menù servizio Æ esercizio 
manuale). Dopo altri 10 min controllare che il volume 
dell’accumulatore è tornato come prima.  

Per un controllo accurato del posizionamento dei tubi 
entrambi i tubi ed il gruppo pompa possono essere ri-
mossi. Far fuoriuscire dal tubo mandata (a sinistra, 
caldo) e a destra l’acqua restante. Far uscire altra ac-
qua anche nella parte di sinistra. Quantità d’acqua > 
50 ml deve essere eliminata per errori di montaggio.   

• L’impianto non deve girare completamente a vuoto, 
controllare quindi l’inclinazione dei tubi e dei collettori, 
finché non è garantito il funzionamento a vuoto.  

• Dopo un giorno deve essere controllata la tenuta 
dell’attraversamento su tetto. Fare attenzione che i tubi 
non perdano. 

• L’impianto installato è attivato dalla centralina durante 
la messa in funzione. Il riempimento del circuito solare 
avviene perciò automaticamente.  

• La pompa parte inizialmente su un livello max (il led 
„Livello solare“ si illumina. Dopo alcuni minuti, se l’aria 
è stata pompata dal circuito solare, la pompa parte sul 
livello impostato (il led „Livello solare“ si illumina). 

• Il livello è scelto in modo che ci sia in esercizio (senza 
regolazione modulante, direttamente dopo la fase di 
riempimento)  circa 0,25 l/min per m2 superficie collet-
tore: 

 
• Lasciare aperto il misuratore di flusso. 

Superficie collettore Flusso  
5 m² 1,25 l/min 
7,5 m² 1,9 l/min 
10 m² 2,5 l/min 

 

Controllare ancora una volta la tenuta dei raccordi (an-
che sul tetto) prima della messa in funzione. 

15.4 Esercizio e manutenzione 

15.4.1 In vacanza 
In vacanza la pompa solare può essere sempre spenta 
(CONTROL 600 SP: menù servizio). In questo modo si 
evita un inutile spreco di corrente e i tubi e l’accumulatore 
sono protetti. I collettori rimangono a vuoto e sono in stato 
d’arresto.  

15.4.2 Formazione di rumori 
Se l’impianto solare và fuori esercizio e i collettori girano 
a vuoto, si possono verificare dei rumori. Questo è norma-
le. 

Ad alte temperature del collettore (>80°C) si possono 
verificare dei rumori a causa di formazione di vapore. 
Questo è normale e non comporta pericoli per l’impianto. 
Ciò può essere impedito, se la temperatura massima 
dell’accumulatore sulla centralina è impostata più bassa. 
In questo modo si riduce il consumo di corrente e le com-
ponenti sono protette. 

15.4.3 Risparmio energetico 
• AVVERTENZA:  

Impostare la temperatura „Accumulatore max“ di im-
pianti con più di tre collettori a es. 80°C, affinché la 
pompa solare giri meno.  

15.4.4 Valvola di sicurezza 
(Secondo DIN 4753) regolarmente (1-2x mese) la valvola 
di sicurezza deve essere controllata. Si consiglia una 
manutenzione annuale attraverso il proprio installatore. 
Durante il riscaldamento dell’accumulatore deve fuoriusci-
re acqua per motivi di sicurezza dal tubo (se non è previ-
sto un vaso d’espansione). Il tubo deve rimanere aperto.  
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15.4.5 Indicazione di riempimento 
Durante l’esercizio si possono verificare perdite di acqua, 
poiché il sistema non è completamente chiuso. Per control-
lare il livello di riempimento la pallina dell’accumulatore 
SOLAR PUR indica l’altezza dell’acqua nel tubo di riem-
pimento. Si consiglia un controllo annuale.  

Il livello di riempimento deve essere sempre tra il min ed il 
max. Superando il segno max l’acqua esce dal tubo. Ciò 
si può verificare anche dopo il primo riscaldamento 
dell’accumulatore a causa dell’espansione di calore. 

Il segno sotto il livello di riempimento min comporta che 
l’acqua dell’accumulatore non può più coprire lo scambia-
tore. Il fabbisogno d’acqua non è più riscaldato a suffi-
cienza. Il riempimento d’acqua dell’accumulatore avviene 
su un dispositivo di riempimento D) (figura pag. 54) sotto 
la pompa  

• AVVERTENZA 

Durante l’esercizio dell’impianto solare si abbassa il 
livello d’acqua dell’accumulatore. Controllare perciò il 
livello di riempimento della pompa solare.  

15.4.6 Decalcificazione dello scambiatore di calore 
A causa della separazione di acqua potabile e accumulo 
non c’è calcificazione esternamente sullo scambiatore 
tranne che depositi di calcare durante un nuovo riempi-
mento. Sulla parte interna dello scambiatore si possono 
formare depositi di calcare per l’acqua dura.  

La decalcificazione dello scambiatore è possibile con 10 – 
15 % di acido citrico sul dispositivo di chiusura e spurgo 
sui tubi di collegamento acqua calda e fredda.  

• ATTENZIONE!  

Con forte deposito di calcare, utilizzare abbastanza 
acido poiché c’è pericolo d’intasamento. 

L’acido può provocare danni con un uso improprio e 
danneggiare oggetti e il pavimento.  

Si sconsiglia di non utilizzare con il rame acidi per la 
decalcificazione, poiché questi possono danneggiare lo 
scambiatore!  

L’acido citrico è pompato dall’accumulatore caldo a 55 - 
60 °C con una pompa nel dispositivo di spurgo del colle-
gamento acqua fredda ed è nuovamente presa sul colle-
gamento acqua calda.  

Durante la decalcificazione la pompa deve sempre gi-
rare! Altrimenti c’è peri colo di vapore. 

La decalcificazione termina spesso tra i 15 - 30 minuti. 
Una pompa di decalcificazione è in vendita come accesso-
rio. 

15.4.7 Decalcificazione del circuito solare 
Se è necessaria una decalcificazione o spurgo dei colletto-
ri, possono essere staccati entrambi i tubi solari 
dall’accumulatore. Con una pompa di decalcificazione, 
tutto il circuito solare può essere decalcificato e spurgato. 

• ATTENZIONE:  

Prima scoprire i collettori, per evitare un surriscalda-
mento dello spurgo.  

Per la decalcificazione si deve utilizzare acido citrico 
10 - 15%. Le parti in plastica del gruppo pompa non 
devono essere spurgate con acido! Nell’accumulatore 
non deve penetrare acido. Poi dopo la decalcificazione 
lavare bene il circuito solare con acqua.  

Durante la decalcificazione la pompa deve sempre gi-
rare! Altrimenti c’è pericolo di vapore. 

15.4.8 Controllo del filtro 
Sul separatore di sfiato è installato sotto un filtro di sfiato e 
antisporcizia. Poiché l’acqua nel SOLAR PUR non è fango-
sa, di solito non è necessaria la sostituzione del filtro per 
tutta la durata stessa dell’impianto. In alcuni casi a causa 
di guasti nel funzionamento è necessario un controllo (vedi 
5.4). La vite superiore è tolta D) (vedi pag. 6, cap. 1.5 
Descrizione del gruppo pompa) e il filtro è tirato fuori e 
eventualmente pulito. 

 
 

15.5 Svuotamento e sostituzione dell’acqua 

• AVVERTENZA 

Prima di smontare il gruppo pompa o le componenti i 
collettori devono sempre svuotati (spegnere le pompe 
via corrente o menù servizio). 

Per lo smontaggio il SOLAR PUR è svuotato sul dispositivo 
di riempimento e svuotamento D) (vedi pag. 54, cap. 
15.1) (sifonato o pompato). Perciò la valvola di riempi-
mento del separatore d’aria deve essere aperta. 
L’accumulatore è smontato in sequenza contraria rispetto 
al montaggio.  

 

15.5.1 Togliere il gruppo pompa  
Togliere il coperchio, togliere i due raccordi per il gruppo 
pompa sotto il coperchio 

 
Togliere i dadi sotto. 

Rimuovere i raccordi nel separatore di sfiato.  

Rimuovere il gruppo pompa 
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15.5.2 Sostituzione dell’acqua 
L’acqua dell’accumulatore SOLAR PUR non deve essere 
sostituita per tutta la durata dell’esercizio. Questa deve 
essere sostituita dopo la messa in funzione max 2 – 3 
volte.  
 

16 Cosa fare, se... 

16.1 Non viene più acqua calda 

Controllare:  

Il SOLAR PUR è riempito con acqua di adduzione fredda 
ed è riscaldato solo in parte? 

Se la parte sotto dell’accumulatore SOLAR PUR non è 
ancora molto fredda, il flusso al termosifone di acqua 
calda arriva debolmente è l’acqua è riscaldata in modo 
meno forte rispetto al normale. Dopo un prelievo di ac-
qua calda, la distribuzione tipica di temperatura si re-
gola e aumenta la temperatura dell’acqua calda.  

Il SOLAR PUR è riscaldato nella parte alta a 
55 - 60 °C?  

Se la temperatura è più bassa, attivare il riscaldamento 
e controllare. 

L’accumulatore non è riempito fin sopra?  

Ciò può avvenire, se c’è una perdita d’aria nel tubo di 
indicazione di livello, così che l’indicazione è tra „min“ 
e „max“, il livello d’acqua infatti è più basso.  

Togliere il tubo di indicazione di livello e tenerlo in bas-
so, affinché fuoriesca l’acqua. Se non ci sono più per-
dite nel tubo, inserirlo nuovamente. Adesso è indicato 
l’esatto livello di riempimento. Se il livello è sotto il se-
gno „min“, riempire d’acqua.  

La sonda di temperatura è ben inserita per il riscaldamen-
to nella sonda immersa ed è in buon contatto?  

In caso contrario spingere la sonda corrispondente, 
migliorare il contatto.  

Avete acqua fortemente calcarea?  

Se c’è il sospetto di calcare nello scambiatore 
(all’interno) chiamare il proprio installatore per un con-
trollo ed eventualmente una decalcificazione (vedi ma-
nutenzione). Durante il controllo il raccordo della curva 
di collegamento acqua calda sopra il coperchio del 
contenitore viene tolto e si controlla il tubo dello scam-
biatore. Con uno strato di calcare di 0,5 mm, deve es-
sere fatta la decalcificazione. 

Se queste precauzioni non corrispondono ai dati tecnici 
del SOLAR PUR per le temperature dell’acqua calda, 
chiamare l’addetto all’installazione. 

16.2 L’accumulatore raffredda velocemente 

Controllare:  

Tutti i tubi collegati (caldaia, acqua calda e fredda) hanno 
la stessa temperatura?  

In caso contrario, contattare il proprio installatore per 
controllare e se in caso installare una valvola di non ri-
torno (evitare il ricircolo del tubo).  

L’isolamento è a tenuta sul pavimento?  

In caso contrario, chiudere le fessure es. con silicone.  

16.3 Dovete riempire più volte all’anno di acqua 

Controllare:  

Il coperchio dell’accumulatore è a tenuta su tutta la super-
ficie e tutti i fori dell’accumulatore sono chiusi a tenuta con 
della gomma?  

In caso contrario, rendere di nuovo a tenuta. 

16.4 La pompa fa un forte rumore e non c’è flusso 

Controllare: 

Il tubo di sfiato è pieno d’acqua? 

Il dispositivo sul misuratore di flusso è chiuso e l’acqua 
è rilasciata sul dispositivo di riempimento 
nell’accumulatore, finché non si sentono più perdite 
d’aria. Aprire il dispositivo sul misuratore di flusso e 
chiudere il dispositivo dell’acqua poi 10-20 sec. 

Controllare, se il livello d’acqua dell’accumulatore è 
ancora sotto il livello max, altrimenti far uscire di nuovo 
acqua attraverso il dispositivo di riempimento.  

Il raccordo sul tubo di sfiato della pompa sopra il conteni-
tore è montata correttamente ed è a tenuta?  

In caso contrario, correggere. 

16.5 La pompa è calda, nessun rumore e nessun 
flusso:  

Controllare:  

L’accensione delle pompe è impostata correttamente?  

Accendere la pompa solare in esercizio manuale e 
impostare l’interruttore. Se la pompa non parte, que-
sta è difettosa (es. rotore bloccato) Æ sostituire. 

16.6 La pompa fa rumore e il flusso è basso:  

Controllare:  

Il rotore della pompa è sfiatato? 

Per lo sfiato seguire le seguenti indicazioni: 
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• Spegnere la pompa 

• Chiudere il tubo (misuratore di flusso) 

• Aprire la vite di sfiato della pompa  

 
• ATTENZIONE 

In base alla temperatura dell’acqua dell’accumulatore 
con l’apertura della vite di sfiato della pompa può fuo-
riuscire acqua calda. C’è pericolo di scottature! 

• Proteggere le parti elettriche dall’acqua. 

• Accendere la pompa, 

• Dopo 15.. 30 s chiudere di nuovo il raccordo di sfiato 
della pompa, 

• Aprire di nuovo il dispositivo di chiusura. 

• ATTENZIONE  

La pompa può bloccare la vite di collegamento aperta 
in relazione all’altezza della pressione di esercizio. 

Dopo l’esercizio della pompa cioè dell’impianto (tem-
peratura richiesta) la pompa stessa può essere molto 
calda. C’è pericolo di scottarsi toccando la pompa! 

16.7 La pompa gira alternando un flusso piccolo 
ad un flusso grande 

Il flusso torna al livello min a ca. 1 l/min, poi la pompa 
gira sempre di nuovo con maggiore flusso (livello max); 
nello stesso tempo c’è rumore nel tubo: 

Controllare:  

Il flusso solare è impostato correttamente/non è troppo 
piccolo, vedi 15.3, pag. 55? 

In caso contrario, correggere. 

I collegamenti della tubazione e del collettore sono a tenu-
ta? 

In caso contrario, rendere a tenuta.  

Questa condizione si presenta solo ad alte temperature del 
collettore e dell’accumulatore (> 80 °C). 

La causa è che l’acqua nei collettori evapora quindi la 
pressione necessaria richiesta aumenta e la pompa de-
ve azionarsi alla massima velocità. Ciò può essere evi-
tato, se la temperatura max dell’accumulatore sulla 
centralina è impostata più bassa. Nello stesso tempo il 
consumo di corrente è ridotto e le componenti non sono 
sollecitate. 

 

16.8 L’impianto solare si accende e si spegne 
spesso 

Controllare:  

Questo è normale nella fase di avvio al mattino, se 
l’impianto parte più volte, gira poco e si spegne di nuovo. 
Questa condizione è presente tuttavia per un lungo perio-
do di tempo durante la giornata con un buon irraggia-
mento:  

Il flusso solare è impostato correttamente, non è troppo 
grande, vedi 15.3, pag. 55? 

In caso contrario, correggere. 

16.9 Indicazioni di errore CONTROL 600 SP 

Interruzione della 
sonda nr. X 

 

Corto circuito della 
sonda nr. X 

Controllare (vedi 14.7): 

La sonda è interrotta o è in corto circuito?  

Allora controllare il contatto del cavo della sonda e in 
caso sostituire la sonda (vedi 16.10). 

Una funzione è attiva (es. sensore irraggiamento), anche 
se non è collegato il sensore corrispondente?  

Allora disattivare la funzione. 

• ATTENZIONE:  

Solo personale specializzato può modificare questi er-
rori! 

Errore: Delta coll.-accumulo on 
 

Se l’attuale flusso solare durante un certo periodo è maggiore 
di 1 lt/ e il delta di temperatura tra la sonda collettore e la 
sonda entrata accumulatore è maggiore, avviene lo spegni-
mento dell’impianto. 

Controllare: 

Le sonde collettore e accumulo on sono posizionate corret-
tamente? 

In caso contrario, inserire correttamente (vedi 16.10). 

Entrambe le sonde indicano valori plausibili?  

In caso contrario, sostituire le sonde  (vedi 16.10). 

C’è una perdita su tubo solare o sul collettore, così che 
anche se la pompa solare gira l’acqua non torna 
all’accumulatore?  

Sistemare il guasto. 

L’impianto, dopo aver sistemato l’errore, può essere messo 
di nuovo in esercizio nel menù servizio. (vedi pag. 48) 
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Errore: mancanza flusso 
 

Se le condizioni di accensione per il riempimento della 
tubazione sono complete e sebbene l’uscita delle pompe 
sia accesa, è segnalata mancanza di flusso, la centralina 
fa girare la pompa ancora alcune volte in piccoli intervalli. 
Se dopo un certo numero di tentativi è segnalata sempre 
mancanza di flusso, l’impianto solare và fuori esercizio e 
appare l’indicazione di errore sopra. 

Controllare: 

La pompa gira, se è attiva l’uscita centralina? La pompa 
gira ad un livello max, se la corrispondente uscita centra-
lina è attiva? 

In caso contrario, controllare l’interruttore, il relais ed i 
contatti della centralina e della pompa così come la 
pompa stessa. 

Il dispositivo di chiusura dell’indicatore di flusso è aperto? 

Il filtro anti-sporcizia nel separatore d’aria è otturato sotto? 

L’indicatore di flusso indica flusso e la centralina dopo 15 
sec. indica mancanza flusso?  

Allora o il misuratore di flusso volumetrico non è colle-
gato correttamente o è difettoso. 

C’è acqua congelata nei collettori o nel tubo di collega-
mento ai collettori?  

Allora controllare le pendenze dei tubi e del collettore e 
eventualmente correggerle. 

La pompa fa un forte rumore?  

Per il controllo vedi 16.4 

La pompa si accende all’inizio normalmente, ma poi si 
avvia su livello min, prima che l’impianto sia riempito?  

Nel menù servizio „Esercizio manuale“ far girare la 
pompa su livello max e controllare il tempo di riempi-
mento dell’impianto (temperatura „Accumulo on“ sale). 
Poi in menù servizio impostare il tempo min di spurgo  
T1 su un valore tra 30 fino a 60 sec. 

L’impianto, dopo aver corretto l’errore, può essere messo di 
nuovo in esercizio in menù servizio. (vedi pag. 48) 
 

Errore: regolaz. 
per piccolo flusso 

Se si attiva spesso lo spegnimento di sicurezza a causa di 
piccolo flusso (vedi 14.8.4, pag. 50), avviene lo spegni-
mento dell’impianto. 

Controllare: 

Vedi sopra „Errore: mancanza flusso“ e 16.6, pag. 58. 

Il sistema dei tubi, in particolare i collegamenti collettore 
sono a tenuta stagna o può essere penetrata ad esempio 
aria sulla mandata? 

L’impianto, dopo aver corretto l’errore, può essere messo 
di nuovo in esercizio in menù servizio (vedi pag. 48). 

16.10 Sostituzione delle sonde di temperatura 

16.10.1 Fissare le sonde all’accumulatore 
• Fissare il cavo resistente alle alte temperature a 90 °C 

(es. Scotch Magic 8100). 

• Fornire tutte le punte delle sonde con campi di contatto 
sonda. 

 
• Fissare sul cavo sonda „Accumulo sotto“ un cavo di 

collegamento a 1550 mm. 

• Collegare la sonda „Accumulo centrale“ (per 
l’integrazione al riscaldamento) e „Accumulo sopra“ al 
cavo sonda „Accumulo sotto“: 

 
• Posizionamento: 430 e 850 mm di cavo collegamento 

(vedi figura): 

 
Cavo di collegamento 
 
 
 
 
Sonda „Accumulo sopra“ per 
ACS-riscaldamento 
 
 
 
Sonda „Accumulo centrale“ 
per integrazione al riscalda-
mento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonda „Accumulo sotto“ per 
regolazione solare 
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16.10.2 Fissare la sonda „Accumulo on“al gruppo pompa 
La sonda è in�lata nel raccordo rosso ed è spinta 
nell’anello in gomma 6x2.  

                  15..20 mm                5..10 mm 

Avvitare la sonda con il raccordo nel gruppo pompa. 
Trovare la posizione della sonda: spingere la sonda a 
battuta, poi tirare di nuovo fuori circa 5 mm  la sonda è 
messa dentro 15.. 20 mm. Controllare il posto in base al 
superamento della sonda in metallo: la sonda in metallo 
arriva �no al bordo interno del raccordo rosso (�gura).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.11 Sostituzione della centralina, della pompa o 
del contatore 

 

F
- 01 -

F
- 02 -

F
- 03 -

F
- 04 -

F
- 05 -

F
- 06 -

F
- 07 -

F
- 08 -

D1 D2

Modul 1 Modul 2

A    B     C    D A    B     C    D  U  24V ES

24V  A      B

LS U6M U6AL

V

A1  A2

N    L

A3   A4   A5

A     M     B

Pumpenschaltkasten

braun
schwarz

blau

grün braun weiß

Digitaleingänge
D1..D2

Anschluss N-Nulleiter
(blau) 

blau

uss PE-Erde 
elb/grün) 

gelb/grün braun

La pompa ed il contatore sono collegate, come in �gura. 
 
 
 
 
 
 

• AVVERTENZA: 

Le indicazioni contenute nella seguente documentazio-
ne tecnica non hanno alcuna pretesa di completezza e 
non sostituiscono il progetto. Sono possibili modi�che 
ed errori.  
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Consolar Solare  
Energiesysteme GmbH 

Unternehmensbereich 
Solare Heizungssysteme 

Strubbergstraße 70 
D - 60489 Frankfurt 
Fon: 069-7409328-0 
Fax: 069-7409328-50 
info@consolar.com 
www.consolar.com Sono possibili modi�che ed errori.  

 


